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Gyongyospata Varosi Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének
7/2003. (V. 26.) onkormanyzati rendelete a
Helyi Epitési Szabalyzatrol

Gyongydspata Varos Onkorményzata az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjan,
valamint az épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény 62. § (6)
bekezdés 6. pontjaban, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan, Magyarorszag
helyi 6nkormanyzatair6l szol6 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdésében meghatarozott
feladatkorében eljarva, a telepiilésfejlesztési koncepciorol, az integralt teleptilésfejlesztési stratégiarol
és a telepiilésrendezési eszk6zokrol, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl
sz016 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztositott véleményezési jogkdrében
eljar6 allamigazgatasi szervek, az érintett teriileti és telepiilési Oonkormanyzatok valamint a
partnerségi egyeztetés szabalyairol sz6l6 8/2013. (VIIL.26.) Or. szerinti partnerek véleményének
kikérésével a kovetkezoket rendeli el:

1.§
A rendelet hatalya
(1) A rendelet Gyongydspata egész kdzigazgatasi teriiletére terjed ki.

(2) A rendelet hatalya ala tartozo teriileten teriiletet felhasznalni, tovabba telket alakitani, épitményt,
épitményrészt, épiiletegyiittest €piteni, atalakitani, boviteni, feltjitani, helyreallitani, korszerisiteni,
lebontani, elmozditani, a rendeltetését megvaltoztatni €s ezekre hatosagi engedélyt adni e rendelet
rendelkezései szerint szabad, figyelembe véve az orszagos érvényll rendelkezéseket €s hatdsagi
eldirasokat is /fobb jogszabaly e rendelet alkotasakor: 1997. évi LXXVIIL sz. torvény: Et., a
253/1997./X11.20./ Korm.rendelet /OTEK/

(3) E rendelet mellékletei:

a) 1. melléklet: T-SZK Kiiltertilet szabalyozasi terve,

b) 2. melléklet: T-SZ1 Beltertileti szabalyozasi terv,

c) 3. melléklet: T-SZ2 Kiiltertileti 061/3 hrsz egy részének szabalyozasi terve,
d) 4. melléklet: T-SZ3 Udiildteriilet /HRSZ 0407/b/ szabalyozasi terve,

e) 5. melléklet: Tm-1SZ Szabalyozasi tervlap,

f) 6. melléklet: Tm-2SZ Szabalyozasi tervlap,

g) 7. melléklet: Tm-3SZ Szabalyozasi tervlap,

h) 8. melléklet: Tm-4SZ Szabalyozasi tervlap,-

1) 9. melléklet: Tm-5SZ Szabalyozasi tervlap.

1/A.§
Altalinos épitési szabalyok

(1) Ha a telken meglévd épiiletek épiiletmagassaga nagyobb, mint az épitési dvezetben az érintett
tertiletre meghatarozott megengedett legnagyobb épiiletmagassag, az épiilet felajithatd, bovithetd, de
a bovitmény épliletmagassaga nem haladhatja meg a megengedett legnagyobb értéket.

(2) Ha a telek meglévd beépitettségi mértéke nagyobb, mint az az épitési Ovezetre meghatarozott
megengedett legnagyobb beépitési mérték, a telken meglévo épiilet felujithatd, de sem a beépitettség,
sem a brutt6 szintteriilet mértéke, sem a beépitési magassag nem ndvelhetd a tetdtér beépitését kivéve.
Tet6tér beépités esetén az épliletmagassag mértéke legfeljebb 0,5 méterrel ndvelhetd, amennyiben az
€pitési Ovezetre meghatarozott megengedett legnagyobb épliletmagassag azt lehetéveé teszi.



(3) Ha a telek kialakult beépitése nem felel meg az érintett teriileten meghatarozott beépitési modnak
vagy az ¢épitési helyre, el6-, oldal- és hatsokertre vonatkozd eldirdsoknak, a meglévd épiilet
nem alakithato ki.

(4) Az Ovezeti és épitési Ovezeti paraméterekben eldirt legkisebb kialakithato telekméretnél kisebb
telkek is kialakithatok kozmiiépitmények elhelyezése érdekében (példadul szennyvizatemeld,
transzformatorhdz, vizgéphaz stb.), kozcélu kozlekedési teriiletek (példaul kerékparut, jarda stb)
kialakitasanal, tovabbd maganut szdmara.

(5) Az elékert legkisebb mélységi mérete — amennyiben az épitési Ovezeti eldirdsok vagy a
szabalyozasi terv masképp nem rendelkezik — a kialakult allapotnak megfeleld, vagy 5,0 méter.

(6) Az eldkert legkisebb mélységi méretének meghatdrozasa soran kialakultnak tekintendé az a
telektomb, melyben az egy épitési dvezetben 1évo telkek koziil minimum egy mar beépiilt az épitési
ovezeti eldirasoknak megfelelden.

(7) Az épitési Ovezetekben az épitési telek beépitését megeldzden annak vizrendezésérdl, a
csapadekviz elvezetés kiépitésérol elézetesen kell gondoskodni.

(8) Azon kozintézmények, kdzforgalmu szolgaltatok, melyek telkén beliil nem lehet az el6iras szerinti
parkolok szamat kialakitani, a sziikség szerinti parkoldk a telekhatartol mért legfeljebb 300 m-en
beliili més telken parkoloban, parkolohazban vagy a kozteriiletek kozlekedésre szant teriilete egy
részének, illetve a kozforgalom céljara atadott maganut egy részének felhasznalasaval kialakithatok.

2.8

A beépitésre szant teriilet teriilet- felhasznalasi egységei

Az OTEK szerinti teriilet-felhasznalasi egységek/:
e Lakoteriilet:/Lt/
Telepiiléskdzponti vegyes teriilet/Vt/
Kereskedelmi gazdasagi teriilet/Gksz/ és ipari gazdasagi tertilet /Gip/
Udiiléteriilet/Uh/
Kiilonleges teriiletek: sportteriilet, temetd /K-/

3.8
A lakoteriilet

(1) A lakoteriilet falusias lakoteriilet /Lf/. A lakoteriileten az OTEK 14. §-a szerinti épiiletek
helyezhetdk el, kivétel: sportlétesitmény, lizemanyagtolto.
(2) Falusias lakotertilet épitési szabalyai:

a) A kialakult telek méretén valtoztatni lehet, de a kialakitando 0 és a visszamarado telek
min. 550 m2 legyen. Két vagy tobb helyrajzi szdmon nyilvantartott lakotelek egy helyrajzi
szam al4 vonandd. Uj lakotelek-osztas esetén /pl. T-SZ2 jelii terv/ a telekszélesség min.
14 m, a telek teriilet min 800 m2.

b) A beépitési mod oldalhataron allo, illetve a kialakult szerinti. Saroktelek ijabb beépitése
esetén — ha arra sziikség van - szabadon 4ll6 vagy iker a beépités. Az oldallhataron 4llo
beépités a hivatalos térkép szerinti oldalhataron valo épiilet elhelyezést jelent.

C) Az el6kertben épitmény nem helyezhetd el.

d) Az oldalkertben épitmény nem helyezhet6 el.

e) A hatso kertben épitmény nem helyezhet6 el. Kivétel a talajszint alatti tragyalétarol6 vagy
szennyviztarolo.

f)

9)



h)
i)
J) Utcai kerités kialakitasa a két szomszédéhoz igazodjék /magassag, kialakitas modja/.
k)
I) A védett lakoteriilet telkei a kialakult allapot szerint megtartandok, de az egymas melletti
¢s egyenként a 240 m2-t sem elérd telkek 6sszevonandok.
m) Egy lakotelken egy lakas helyezhetd el.
§3) Az, LF 1,11,3,4” jelti épitési 6vezetben a beépitettség megengedett maximalis mértéke 47%.

4.§

A telepiiléskozponti vegyes teriilet

1)
@) A teriileten az OTEK 16. § szerinti épiilet helyezhetd el, kivétel a sportépitmény, a parkolohéaz
¢s lizemanyagtoltd, tovabba a nem zavard hatdsu egyéb gazdasagi épitmény és a termeld kertészeti
épitmeény.
(3) A Vtjeli 6vezet épitési eldirasai:

a)Az eldiras az oOvezetben 1évo és csak lakofunkciot szolgalo lakotelkekre nem vonatkozik.
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¢)Epitménymagassag a szabalyozasi tervlapok szerint.

d)Magastetd kotelezd /a Miivelddési Haz utélagosan magastetdvel latando el/

e)Utcai kerités a 3. § j) pont szerint.

(4) A ,,Vt-1,13,3,14” és,,Vt-5,13,3,12” jelti épitési 6vezetekben

a) a legkisebb zoldfeliileti fedettség mértéke 30%,

b) a kozmiivesitettség eldirt mérteke teljes, ahol:
ba) a kozmiivesitettség kozlizemi ellatassal vagy egyedi kozmiipotlok, megajulo energiaforrasok
alkalmazasaval torténhet, és
bb) a szennyviz torzshalozat kiépités€ig zart rendszeri - a bilizhatds és a szivargas
megakaddlyozdsara alkalmas moéddon megvaldsitott és {lizemeltetett - szennyviztirold is
elhelyezhetd, igy, hogy ahol a szennyvizcsatorna kiépiilt, ott az ingatlanokat egy éven beliil
kotelezden ra kell kotni.

5.§

Kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi teriilet és ipari gazdasagi teriilet

(1
(2) A Gksz jelti tertilet épitési eldirasai:
a) A telkek a funkcios igények szerint alakitandok ki.
b) A beépitési mod: szabadon allo.
¢) Az OTEK 19. § szerinti épiiletek helyezhetSk el, kivétel: parkolohaz, iizemanyagtolto,
sportépitmény, oktatasi, egészségiigyi, szocialis, szorakoztatd épiilet
d) Beépitettség max.: 30%
e) Min. zoldfeliilet: 40%
f) Epitménymagassag: a szabalyozasi tervlapok szerint.
g) Szintteriilet-stirliség: max.: 1

A Heves Megyei Kormanyhivatal HE/AF1/1-5/2021 szam allami féépitészi zard szakmai vélemény alapjan az
OTEK-tol valo eltérés engedélyezett.



(3) Gip jelt ipari gazdasagi teriilet épitési eldirasai:

a) Az tUjonnan kialakithatd ipari telek mérete min.: 2.400 m2 lehet, amennyiben a
szabalyozasi terv masként nem jeloli.

b) A beépitési mod szabadon alld

C) A beépitettség max. 30%

d) A max. épitménymagassag 7,50 m, ez nem vonatkozik a technoldgiai berendezésre.

e) A megengedett legnagyobb szintteriilet- stiriség: 1,2

f) A legkisebb zoldfeliilet: 40%

9) Uj ipari telek beépitésénél az eld, -oldal, -hatso kert min. 10 m legyen. /a meglévé ipari
gazdasagi teriilet kivétel/.

h) Az orszagos kozutak felé esé eldkertben haromszintii névényallomanyt (gyep, 40 db
cserje/150 m2, 1 db nagy lombkoronaju fa/150 m2) kell telepiteni, mely a zoldfeliileti
fedettségbe beszamithatd. A ndvénytelepités megszakithatd a megkozelitést szolgalo
kapunyitds szamara.

6.§

Udiiléteriilet, hétvégi hazas teriilet

9y
(2) Az udildteriilet épitési eldirasai:
a) A telek min. szélessége: 14 m
b) A telek min. teriilete: 700 m2
¢) A beépitési mod: oldalhataron allo
d) A beépitettség: max. 15%
e) Az épitménymagassag: 4,5 m
f) Magasteto kotelezo. A tetdtér beépithetd. A tetdhajlasszog 35-45 fok. A tetdgerinc irany utra
merdleges. Oromfalas tetdidom kotelezd.
g) Szintteriilet- slirliség max.0,2
h) Zoldfeliilet: min. 60%
1) El6kert: 5 m
j) oldalkert: min.4,5 m
k) Hatsokert: min.6,0 m
D
7.8

Kiilonleges teriiletek

(1) Sportteriilet: A teriiletet zoldfeliiletként /gyep, fasitott teriilet/ kell fenntartani. Tertliletén csak a
sportot kiszolgalo épitmény létesithetd.

(2) Temet? tertilet
a) A meglévo temetdbdl a véddsavba eso teriileten kegyeleti park alakitando ki, ezen a
részen csak a fel nem hasznalt kettds savba lehet temetni.
b) A temetdt korbe kell keriteni, a kerités mentén 6rokzold sovény telepitendd.
¢) A temet6hoz parkoldhely alakitando ki.
d) A temetd teriiletén csak a funkcidjaval 6sszhangban 1évo épiilet, épitmény helyezhetd el.
e) A kiilonleges temetdteriilet legnagyobb beépithetosége 15%.
f) A megengedett legnagyobb épitménymagassag mértéke 4,5m.
g) A beépités modja kialakult.



€)

(4) A pincehelyek eldirasai:

a) A feltar6 tja és a nem beépitett teriilet, kozteriilet.

b) Az utburkolat lehetdleg patakkd/gorgeteg-kd/legyen

¢) A be nem ¢épitett teriilet kozparkként alakitando ki, ahol padok, kilatohely, nyarsal6 hely
is létesithetOk egységes kertészeti terv alapjan.

d) A borhazak szélessége a 6 métert, a hossza a 10 métert nem haladhatja meg.

e) A borhaz utcai homlokzatmagassdga max.3,50 m

f)

g) A borhdz homlokzatképzése terméskd és vakolt, fehérre meszelt fal. A nyilas méretek,
anyaghasznalata a meglévokével legyen azonos.

h) A mar meglévo borhaz felujitasa a meglévo allapot teljes megtartasaval
engedélyezhetd./azonos méretek, azonos anyagok és szerkezetek/

i)

j) Elhelyezhetd: borhaz/préshaz, de csak kiskapacitasu, kereskedelmi létesitmény/borozo
melegkonyhaval, biifével.

k) A sziikséges kozmlivek/viz, villany, szennyvizkezelés/megoldando.

8.8
Beépitésre nem szant teriilet, teriilet-felhasznalasi egységei

(1) A telepiilés teriiletének beépitésre nem szant teriiletei sajatos hasznalatuk szerint a kovetkezo
ovezetekre tagolodnak:

a) Kozlekedési és kozmitertilet,

b) Zoldteriilet,

c¢) Erdéteriilet,

d) Mezbgazdasagi teriilet,

e) Vizgazdalkodasi tertilet €s

f) Kiilonleges banyatertilet.

9.§
Kozlekedési és kozmiiteriilet

1) A kozlekedési teriileten a kozlekedést szolgalo 1étesitmények és a kozmiivek helyezhetdk el.
Az utak mentén a fésitas, gyepesités kotelezo!

)

3)

4) A gyalogos forgalom részére minden belteriileti Uton legaldbb az egyik oldalon jarda
készitendd.

(5) All6 gépjarmiivek részére parkolédt vagy tarolot kell létesiteni az OTEK 42. §-a szerint a
mindenkori érvényes/vonatkozo rendelet betartasaval.

(6)

(")

(8) Az igazgatasi teriileten 1év6 hidak, atereszek rendszeres feliilvizsgalatarol a tulajdonos koteles
gondoskodni.

9) A kiilteriileti kozmiivek véddtavolsagait/biztonsagi savjait/a szolgéltatd/tulajdonos/ allapitja



meg. A kozmiivek kozelében torténd 1étesitésé¢hez a kozmi tulajdonos/kezeld/engedélyét is be kell
szerezni, pl. villamos-gaz energia vezeték, hirk6zlési vezetékek, viz-szennyviz vezeték, csapadékviz
halozat, olajvezeték, stb. A véddtavolsagon beliil a 1étesités tilos vagy a kozmii tulajdonos feltételei
szerint legyen.

(10)

(11)  Akozteriileten épitményt elhelyezni az OTEK 39. §-a betartasa mellett lehet. A beépitési mod:
szabadon 4all6.

10. §

Z.oldteriilet

1)

(2) A zoldteriileteket fokozatosan, terv alapjan kell kialakitani és fenntartasukrol allandoan
gondoskodni. Az utak menti z6ld sédvot az érintett ingatlan tulajdonosa koteles fenntartani.

(3)  Azdldteriileten az OTEK 27. §-a szerinti épitmény helyezheté el, max. 2 %-os beépitettséggel.
A beépitési mod szabadon 4ll6. Epitmény magassag max. 4,50 m.

(4) A védett helyi természeti értékek fenntartasa, védelme a tulajdonos feladata.

(5) A temetdi védosav kegyeleti parkként alakitando ki. Temetési helyként valo megsziintetése a
helyi temetésrol, temetokrol szol6 rendelet €s az orszagos vonatkozo jogszabaly alapjan torténhet.

11.§
Erdoteriilet

(1
(2) Az 0j erddk létesitéséig az eredeti miivelési ag szerint kell hasznélni a tertiletet.
3)
4

12. §

Mezogazdasagi teriilet

(1
)

(3) A mezégazdasagi teriileten az OTEK 29.§-a szerint lehet épitményt 1étesiteni (ndvénytermesztési,
allattenyésztési stb. épiiletek). Ez alol kivétel a POC-tetéi romkert véddésavija, ahol semmiféle
épitmény nem létesithetd. A mezdgazdasagi telepek ut és kozmii (min.viz-, és villamosenergia ellatas)
1étesitése, a dolgozdk szocidlis 1étesitményeinek szennyvizgytiijtése, artalmatlanitdsa megoldando.
(4) Ha a létesithet6 lakoépiilet, annak épitménymagassdga max. 3,5 m, magastetds lehet és a meglévo
tanyak épitési hagyomanyai szerint legyen kialakitva (pl.: fa oromzat, kb. 40 fokos tet6hajlas,
cserépfedés, tornac stb.)

(5) A meglévé tanyak (6nalld helyrajzi szamu ¢€s ,,ud” (udvar) megjelolésti foldrészletek) beépitési
el6irasa:

- Beépités szabadon 4ll9, illetve a kialakult (,,udvaros”)

- Epitmény magassag lakohazaknal max. 3,5 m, egyébként max. 7,5 m.

- Magasteto kb. 40 fok.

(6)

(7



(8) Az Mk (kertes mezdgazdasagi teriilet) belteriileti teriiletén épitmény nem helyezhet6 el.

13.§

Vizgazdalkodasi teriilet

(1)
(2) A belteriiletre vizrendezési terv készitendo.
(3) A belvizelvezetd arkok, csatornak létesitése, karbantartasa a tulajdonos feladata.

(4) A beltertileti utak kiépitésével vagy korszertisitésével egyidejiileg meg kell oldani a csapadékviz
elvezetést is.

(5) A vizligyi szabalyozasi sz€élességben épitmény, fa nem telepithetd, illetve l1étesithetd. A kiiltertileti
patakok tengelyét6l mért 50-50 méteres savban semmiféle Iétesités nem engedélyezheto.

(6) Az ¢l6vizfolydsokba novényvédd szer, szerves vagy miitragya bejuttatasa tilos! A patakok mentén
talajjavitasra csak érett komposzt vagy t6zeg hasznalhato.

(7) Ivoviz beszerzésére, kezelésére, tarolasara, tovabbitasara és szétosztasara szolgald létesitmények
védoteriiletén csak a rendeltetésszerli lizemelés érdekében végzett épitési tevékenység folytathato,
illetve a zoldtertileti fejezetben eldirt miivelés engedélyezhetd.

(8) A tavak, viztarozok karbantartdsa a tulajdonos feladata. Viziigyi célon feliili hasznositasa vizjogi
¢s épitésiigyi engedély alapjan lehetséges.

13/A.§

Kiilonleges banyateriilet

(1) A kiilonleges banyateriilet a banyatelek terliletének a banyamiivelés és ezzel kozvetleniil
Osszefliggd tevékenység céljara kijeldlt része.
(2) Az ovezetben elhelyezhetd épitmények:

a) a banyailizemeltetéshez sziikséges gazdasagi épiiletek,

b) a banyatizemeltetéshez sziikséges irodai és szocialis igényeket kiszolgalo épiiletek

¢) porta és mérleg épiilet,

d) a kitermeléshez, a kitermelt anyag kezeléséhez, szallitasdhoz (apritas, osztalyozas,

rakodas, szallit6 szalag, stb.) sziikséges épitmények,

e) szolgalati lakas,

/) a teriiletnek, illetve egy részének idényjellegli hasznalatat (sport, szabadidd) biztositd

¢épiiletek és

g) a felszini és felszin alatti vizek elvezetését, eldirt kezelését szolgald kdzmiilétesitmények.
(3) A kiilonleges banyateriileten banyaszati tevékenység az érvényes engedélyekben meghatarozott
mélységig végezhetd.

14.§

15.§

Kornyezetvédelem



1) A keletkez6 szennyvizeket, ahol a szennyvizcsatorna még nem é€piilt meg zart taroloban kell
tarolni és rendszeresen el kell szallitani a hatosagilag engedélyezett helyre. Ha az épiiletben nincs
WC- berendezés, arnyékszéket kell épiteni zart pocegddorrel, telepitése a lakohaztél min. 10 m.
Term6foldon torténd szennyvizelhelyezés esetén a mindenkor érvényes / vonatkozé rendeletet be kell
tartani. A nem fekalias eredetli kommunalis szennyviz eldirasos elhelyezésérdl gondoskodni kell.

(2)

3

4)

(5) Az allati tetemeket dogkutban kell elhelyezni. (Sziicsi kozség dogkutjaban).

(6) Az igazgatasi teriileten olyan létesitmény, amely a kdrnyezetét bArmely modon szennyezheti,
csak a kornyezetvédelmi hatdsag engedélye alapjan létesithetd. Ez vonatkozik a mar meglévd
1étesitményekre is, illetve az ilyen jellegii rendeltetésvaltozasra is.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) A szennyvizhalozat kiépitése utan az 10j 1étesitmény szennyvizét a szennyvizhaldzatba kell
bekotni.

(12) A nem hasznalt szennyviztarolokat szakszeriien kell megsziintetni / kitisztitas, fertétlenités,
foldfeltoltés/.

(13) A vizbazisok védéteriiletén csak a rendeltetésszeri lizemeltetés érdekében végzett épités
folytathatd, illetve a miivelés a 13§ (6) bekezdés figyelembevételével lehetséges.

(14) Az allattarto telepeken korszer( tragyakezelési modszert kell alkalmazni.

(15) A talajerozio elleni védelem megoldando.

(16) A hasznalaton kiviil helyezett katba hulladékot betdlteni, szenny- vagy csapadékvizet
bevezetni tilos!

16. §
A telepiilésrendezési feladatok megvalositasat biztosito sajatos jogintézmények

(1)  AzEt. 17.§ szerint a sajatos jogintézmények:
- ¢épitésjogi kovetelmények
- tilalmak,
- telekalakitas
- elévasarlasi jog,
- kisajatitas,
- kiszolgalo és lakout céljara torténd lejegyzés,
- telepiilésrendezési kotelezések,
- kartalanitési szabalyok

(2)  Epitésjogi kovetelmények.

a)

b)

c) Az épitési telek vizzel €s villamos energiaval legyen ellatott.

d)

©)

f)

g) Az eldirt védotavolsagban épitmény nem létesithetd. Ez vonatkozik a kdzmii-vezetékek
biztonsagi savjara is.



3)

(4) Telekalakitas

A terven jelolt telekosztas javasolt, nem kotelezo.

(5)

(6) Kisajatitas

Az e terv megvaldsitasahoz kozérdekbdl sziikséges ingatlanok- a jogszabalyok adta keretek kozott és
modon- kisajatithatok.

Kisajatitassal érintett ingatlanok az 519/5 és 519/8 helyrajzi szamokon nyilvantartott f6ldrészletek -
a kisajatitasrol sz616 2007. évi CXXIII. torvény 2. § ¢) pontjara és a 4. § (1) bekezdés c) pontjaban
meghatarozott kozérdekli célokra figyelemmel - konferenciakdzpont, allandé kidllitoterem ¢és
kiszolgalo helyiségek épitése céljabol.

(")
(8) Telepiilésrendezési kotelezések
a)
b)
¢)A védett épiilet tulajdonosat értesiteni kell a védelem ala helyezésrol.
d)Az Onkormanyzatnak a helyi védelem tényét az ingatlan- nyilvantartasba be kell
jegyeztetnie.
e)A védett 1étesitmény tulajdonosat kotelezni kell a fenntartasra és az dllag megdvasara.
f)A helyi védelem alatt all6 értékekrdl az dGnkormanyzatnak elévételi joga van.
(9)
(10)

17.§
Kapcsolodo rendeletek

(1) E helyi épitési szabalyzathoz témaja szerint kapcsolodd helyi onkormanyzati rendeleteket e
szabalyzat alkalmazésa soran figyelembe kell venni.

@)

(3) Ezt a rendeletet modositani kell, ha a jovahagyott orszagos és megyei teriiletrendezési terv azt
sziikségesse teszi.

17/A.§

rrrrr

E rendelet alkalmazéasaban:
1. Homlokzatmagassag:

Az épiilet homlokzatdnak magassagat a hozza tartozo F/L értek alapjan kell megallapitani,
melynek szamitasa soran figyelmen kiviil kell hagyni
a) a kémények, szell6zokiirtok, tetészerelvények magassagat,
b) a vizsgalt homlokzatfeliilettél 12,00 m-nél tavolabbi (hatrabb allo) épitményrészeket,
C) a vizsgalt homlokzatfeliilet vizszintes 0Osszhosszanak egyharmadat meg nem halado
Osszhosszusagu és legfeljebb 3,00 m magassagu
ca) tetéfelépitmény, épitményrész, attika, allo tetdablak,
cbh) a terepbevagas mogotti homlokzatrész magassagat, tovabba
d) a magastet6 és oromfalainak 6,00 m-t meg nem haladd magassagu részét.
A gomb, félgdbmb, donga vagy satortetd alaki épitmények (,.tetéépitmények”)
homlokzatmagassagat, ha az a 12,00 m magassagot nem haladja meg, a vetliletmagassag felében,
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ha a 12,00 m magassagot meghaladja, a vetliletmagassag 6,00 m-rel csokkentett értékében kell
meghatdrozni.

F érték: az épiilet valamennyi, kiils6 és belsd, sik vagy kiteritett ives homlokzati feliiletének
0sszege

L érték: az épiilet valamennyi, kiilsé €s belso, sik vagy kiteritett ives homlokzati feliiletének a
vizszintesen mért hosszanak dsszege

18.§
Zaro rendelkezések

(1) Ez arendelet 2003. junius 1. napjan 1ép hatalyba.

(2) A rendelet kihirdetésérdl, a helyben szokdsos modon a jegyz6 gondoskodik.
3)

(4)? Epitési birsagolast a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szabalyozza.

(5) E rendelettel a varos rendezésére vonatkozo eddigi kozségi rendeletek, hatarozatok hatalyukat
vesztik.

Gyongyospata, 2003. majus 26.

Molnar Karoly Gubancsik Laszlo
polgarmester jegyzé

2 Médositotta a 16/2011. (IX. 27.) énkormanyzati rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatalyos: 2011. IX. 28-tol.
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1. melléklet a 7/2003. (V.26.) 6nkormanyzati rendelethez
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2. melléklet a 7/2003. (V.26.) 6nkormanyzati rendelethez
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3. melléklet a 7/2003. (V.26.) 6nkormanyzati rendelethez
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4. melléklet a 7/2003. (V.26.) onkormanyzati rendelethez
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5. melléklet a 7/2003. (V.26.) 6nkormanyzati rendelethez
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6. melléklet a 7/2003. (V.26.) 6nkormanyzati rendelethez
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7. melléklet a 7/2003. (V.26.) 6nkormanyzati rendelethez
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8. melléklet a 7/2003. (V.26.) onkormanyzati rendelethez
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9. melléklet a 7/2003. (V.26.) onkormanyzati rendelethez
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3. fiiggelék a 7/2003. (V.26.) onkormanyzati rendelethez

Miiemléki védelem alatt allo épiiletek és kornyezete
cim név védelem helyrajzi szam

Nepomuki Szt Janos
Fo ut szobor Miemlék 654/2

1028/1, 1028/2,

1054, 1241, 1277,

389, 390, 391, 392,
Danka patak hidja ex-lege Miuiemléki 400, 654/10,
miiemléki kornyezete kornyezet 654/14

1244/1, 1244/2,
1470, 1471, 313,
344, 345, 346, 348,
349, 355, 356, 362,

R. k. templom 654/11, 654/12,
(Kisbodolgasszony) ex-  Miemléki 654/4, 654/9,
lege miiemléki kornyezete kornyezet 654/13
R. k. templom
Fo ut (Kisbodolgasszony) Miemlék 347
Fo ut Danka patak hidja Miemlék 654/2
Régészeti lelohelyek
leléhelyszam név védelem HRSZ
kiemelten 06/39, 480/1, 06/40, 519/9, 06/4, 06/41, 06/8,
1 Varhegy védett 228, 480/9, 520
2 Vérhegy II. szakmai  06/8, 06/4, 06/43, 06/42, 06/39, 06/41
Szent Péter  kiemelten
3 templom védett 03/2, 06/8
Rk.
4 templom szakmai 348, 347
5 Elémaj szakmai  0407/10, 0407/8, 0407/11, 0407/4
0317/1,0317/2,0318/2,0318/1, 0316/5,
6 GYP 08 szakmai  0319/2

7 GYP 09 szakmai  0316/4, 0315/99, 0315/101



